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1. 远程 I/O 模块配套列表  

料号  规格  说明  

GFMS-RM01S Master Modbus RTU, 1 Port  主控制器  

GFDI-RM01N Digital Input 16 Channel   数字输入  

GFDO-RM01N Digital Output 16 Channel / 0.5A  数字输出  

GFPS-0202 Power 24V / 48W  电源  

GFPS-0303 Power 5V / 20W  电源  

0170-0101 8 pin RJ45 female connector/RS-485 Interface 转接模块 

  

  

1.1 产品描述  
I. 转接模块用于外部与 KV-XL402 通讯模块(Modbus RTU)转换成 RJ45 接口。  

II. 主控制器负责管理并组态配置 I/O 参数…等。  

III. 电源模块以及转接模块为远程 I/O 标准品，使用者可自行选配。  

    

  

  



 
 
 
 

 4 

 

2. 0KV-7500 连结设定 
本章节说明如何使用 KV STUDIO 软件，将KV-7500与                    进行连结，详细说明 

请参考说明书 KV-XL202/XL402用户手册 
 

2.1 KV-7500硬件接线 

 
I. 连接器位于KV-XL402通讯模块上方。采用RS485 连接方式 
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II. 将KV-XL402 的SR- 与转接模块2脚位对接、SR+ 与转接模块1脚位对接 

转换成RJ45接口与主控制器对接。 
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2.2 KV-7500连线设定  

 
I. 开启KV STUDIO点击左侧单元配置→KV-7500 

 

 
 

II. 从单元编辑器内添加”KV-XL402” 
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III. 点击单元”KV-XL402”这边使用Port1作范例 

 

 
动作模式 : 选择PROTOCOL SYUDIO模式 

界面 : RS-485(2线制) 

鲍率 : 选择115200bps 

停止位 : 1 

同位 : 无 

 

备注: 

※通讯格式设定必须与                    设定相同 
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IV. 点击左侧单元配置→KV-XL402→PROTOCOL STUDIO 

 

 
 

V. 选择通用协议→Modbus/RTU 
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VI. 添加要使用的通讯码使令，并将型态选择自动(这里采用17H连续读写当作范例)  
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VII. 赋予缓存器组件数值(依照设定的通讯指令配置的缓存器设定) 

 

 
 

 
 

※ 因为使用POTOCOL STUDIO通讯功能，因此要开启PS动作始能的Bit 

此范例采用Port1地址为R34200。 
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