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1. 远程 I/O 模块配套列表   
料号  规格  说明  

GFMS-RM01S Master Modbus RTU, 1 Port  主控制器  

GFDI-RM01N Digital Input 16 Channel   数字输入  

GFDO-RM01N Digital Output 16 Channel / 0.5A  数字输出  

GFPS-0202 Power 24V / 48W  电源  

GFPS-0303 Power 5V / 20W  电源  

0170-0101 8 pin RJ45 female connector/RS-485 Interface 转接模块 
 

1.1 产品描述  
I. 转接模块用于外部与 NX1P2 通讯选项板(Modbus RTU)转换成 RJ45 接口。  

II. 主控制器负责管理并组态配置 I/O 参数…等。  

III. 电源模块以及转接模块为远程 I/O 标准品，使用者可自行选配。  
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2. 欧姆龙-NX1P2 连结设定 

本章节说明如何使用Sysmac Studio软件，将NX1P2与                     进行连结，详细说明 
请参考说明书 NX1P2 CPU Unit) 

 
 

2.1 NX1P2硬件配置以及接线 
 

I. 通讯选项板规格 
 
目录 NX1W-CIF11 NX1W-CIF12 

选项板外观 

 
通讯方式 RS422A/RS485 RS422A/RS485 

通讯端口 1个 1个 

通讯协议 
Host link (FINS),  

Modbus-RTU master,  
no-protocol 

Host link (FINS),  
Modbus-RTU master,  

no-protocol 
通讯距离 50m 50m 

外部连接端子 无螺丝固定端子台 无螺丝固定端子台 

绝缘 非绝缘 绝缘 
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II. 通讯选项板硬件配置方式 

与                     连接采用 RS485 / 2线式 / Modbus 通讯协议 

 
NX1W-CIF11 NX1W-CIF12 

设定 设定内容 
SW NO. SW NO. 

SW1 

1 

SW1 

1 ON 有终端电阻 
2 2 ON 2线式 
3 3 ON 2线式 
4 4 OFF 无使用 
5 

SW2 
1 ON 有接收RS控制 

6 2 OM 有发送RS控制 
 
 

III. 实体接线方式 
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2.2 NX1P2连线设定  

 
 

I. 从Sysmac Studio左侧工具栏点击”选项板设定”。 
 

 
 
 

II. 串行通讯设置必须与                     一致。 
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III. Modbus读取/写入指令介绍 

 
指令 名称 FB/FUN 阶梯图 

NX_ModbusRtuRead 发送ModBus RTU读取指

令 
FB 

 
NX_ModbusRtuWrite 发送ModBus RTU写入指

令 
FB 

 
 

使用变量 
DevicePort : 使用设备通讯端口，输入变量。结构体 _sDEVICE_PORT数据类型 
SlaveAdr : 子站站号，输入变量。站号范围可使用1~247号。UINT数据类型 
ReadCmd : 读取命令，输入变量。结构体 _sSERIAL_MODBUSRTU_READ数据类型 
WriteCmd : 写入指令，输入变量。结构体 _sSERIAL_MODBUSRTU_WRITE 数据类型 
Option : 选项，输入变量。结构体_sSERIAL_MODBUSRTU_OPTION数据类型 
Abort : 中断，输入变量。初始值为False。BOOL数据类型 
ReadDat[](array) : 储存读取数据的变量，输入输出变量。数组数据类型 
WriteDat[](array) : 储存写入数据的变量，输入输出变量。数组数据类型 
CommandAborted : 中断完成，输出变数 
ReadSize : 接收数据的笔数，输出变数。UINT数据类型 
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IV. 点击左侧”全局变量”创建数据以便后续编程使用 

 

 
 

名称 数据类型 
Node_Location_Infomation _sOPTBOARD_ID 

Mdb_Port _sDEVICE_PORT 
ReadCMD _sSERIAL_MODBUSRTU_READ 
WriteCMD _sSERIAL_MODBUSRTU_WRITE 

Mdb_Option _sSERIAL_MODBUSRTU_OPTION 
Rdat ARRAY[0..?] OF WORD 
Wdat ARRAY[0..?] OF WORD 
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3. 程序范例 
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